TRUE POWER serisi
1-2-3 KVA ONLINE UPS
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inverter technology
LCD Ekran tzerinden Ayarlanabilir Cikis Bypass LCD Ekran tzerinden Secilebilir Cikis Gerilimi
Acihista Kendini Test Etme Yiksek Frekans True Double-Conversion
Gelismis Akl Yonetimi (ABM) Mikroislemci Teknolojisi (CPU)
Kisa Devre ve Asiri Yuk Korumasi Giris Gu¢ Faktori Diizeltme (PFQC)
Kapal Konumda Otomatik Ak Sarji Genis Giris Voltaj Araligi (110~290V)
Yike Duyarh Akilli Fan Kontroli Cikis Gug Faktord 0.9
Jenerator Uyumlu Cold Start (Sebekesiz Akiiden Baslatma)
USB & RS232 Haberlesme Portu Otomatik Frekans Algilama

Yiksek Enerji Tasarrufu icin ECO Modu
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City Electric irtinlerin model,teknik 6zellik,gorsel ve boyut bilgilerini 6nceden haber vermeksizin degistirmehakkina sahiptir.
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MODEL

TRUE POWER serisi
1-2-3 KVA ONLINE UPS

Kapasite 1kVA / 900 W 2kVA / 1800W 3kVA / 2700 W
GIRIS
Giris Gerilim 200V / 208V / 220V / 230V / 240 VAC

[ Calisma Voltaj Araligi

110~ 290 VAC +%5 (%60 Yikte)

Calisma Frekans Araligi

160~ 290 VAC %5 (%100 Yiikte)

Gug Faktora > 0.99 (%7100 Yiikte)

THDI <=%10

CIKIS

Cikis Gerilimi 220 VAC (LCD ekran tizerinden ayarlanabilir )

Voltaj Regiilasyonu

+%1

Frekans Arahgi

45 ~55Hz/ 55~65Hz

Frekans (Aki Modu)

50 Hz +0.1 Hz veya 60 Hz +0.1 Hz

Tepe Faktorl

3:1 (Max)

Harmonik Distorsiyon

<%3 THD (Dogrusal Yuk); <=%6 THD (Dogrusal Olmayan Yik)

Sebeke Modu - Akii Modu: Oms

Transfer Siresi
Inverter Modu - Bypass Modu: 4ms (Tipik)
Dalga Sekli Tam Siniis
VERIM
Online Mod >%90 >%90
ECO Mod 2%94
AKU
Ak Gerilimi 36V 48V172v 72V 196V
Dahili Ak 3 x 7Ah | Harici 4 x9Ah | Harici 6 x 9Ah | Harici
Sark Akimi (Max.) 1A14A 1A14 A 1A14A
Tipik Sarj Stresi 4,5 Saat
GOSTERGELER
LCD Yk Seviyesi, Akl Seviyesi, AC Modu, Akii Modu, Bypass Modu , Gegmis Olay Kaydi
ALARMLAR
Akt Modu 4sn'lik Periyotlarla Sesli Uyari
Dustik Ak 1sn’lik Periyotlarla Sesli Uyari
Asin Yik 1sn'lik Periyotlarla 2 Defa Sesli Uyarn
UPS Hata Surekli Sesli Uyar
CEVRESEL
Calisma Sicakhgi 0 ~ 40°C
Bagil Nem 0 ~ 90% (Yogunlasmayan)
Gurdlta Seviyesi <50dB(1m)
HABERLESME
RS232 (Standart) / USB (Opsiyonel) Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/Windows © 7/8/10, Linux, Free BSD ve Mac
SNMP ( Opsiyonel) SNMP Yoneticisi ve Web Tarayici ile Glig Yonetimi
BOYUTLAR & AGIRLIK
Boyutlar WxDxH (mm) 144 x400x 215 191 x 468 x 340
Net Adirlik (kg) 9.315.6 21.1111.0 2341115
Briit Agirhk (kg) 9.716.1 2141114 2381119

City Electric tirtinlerin model,teknik 6zellik,gorsel ve boyut bilgilerini nceden haber vermeksizin degistirme hakkina sahiptir.

www.cityelectric.com.tr
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